
Quality Safety Doublemirror

QSD

Miroir double pour salle de bain

Quality Safety Doublemirror est synonyme d’innovation et 
de sécurité pour votre salle de bain. Les miroirs QSD se com-
posent de deux miroirs assemblés selon un procédé breveté 
et correspondent aux exigences de la norme internationale 
EN 14449 Annexe C2 pour le verre feuilleté de sécurité (VFS). 
Cet assemblage particulier évite la projection d’éclats tran-
chants en cas de cassure. Ce miroir a donc réussi les tests de 
résistance les plus divers et représente la combinaison par-
faite de technologie, sécurité, fonctionnalité et esthétique. 
Les miroirs QSD sont protégés par un brevet  
international et sont totalement produits au sein de l’usine 
de Bioggio en Suisse.

Doppelspiegel für Badezimmer

Quality Safety Doublemirror bedeutet Innovation und Si-
cherheit für Ihr Badezimmer. Die QSD-Spiegel bestehen aus 
zwei Spiegel, die in einem patentierten Verfahren miteinan-
der verbunden werden, und erfüllen die Anforderungen der 
internationalen Norm DIN EN 14449 Anhang C2 für Verbund-
sicherheitsglas (VSG). Aufgrund dieses besonderen Aufbaus, 
der eine Streuung von Glassplittern im Fall von Glasbruch 
verhindert, hat dieser Spiegel die unterschiedlichsten  
Beständigkeitsprüfungen bestanden und stellt die perfekte 
Kombination aus Technik, Sicherheit, Funktionalität und  
Ästhetik dar. Die QSD-Spiegel sind durch ein internationales 
Patent geschützt und werden komplett im Werk in Bioggio in 
der Schweiz produziert.

PATENTED TECHNOLOGY

QSD



Technische Spezifikationen

Beschreibung: die mechanischen Eigenschaften des Doppelspiegels QSD sind mit einem Verbund- 

sicherheitsglas (VSG) vergleichbar. 

Dicke: ca. 6.3 mm  Kantenbearbeitung: matt oder poliert

Performance: Norm EN 14449.C2

Ergebnis: Prüfung bestanden, Ergebnisse vergleichbar mit VSG 3.3.1.

Drop ball Test

Spécifications techniques

Description: les propriétés mécaniques du miroir double QSD sont comparables à celles du verre feuilleté de 

sécurité (VFS).

Épaisseur: env. 6.3 mm Finition des bords: mat ou poli

Performance: norme EN 14449.C2

Résultat: test réussi, résultats comparables à ceux du VFS 3.3.1.
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QSD Doublemirror - example of breakageNormal Doublemirror - example of breakage
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Mit Galvobond Scharnieren: Max Grösse: 650x900mm   Min Grösse: 300x400 mm

Ohne Galvobond Scharniere: Grösse auf Anfrage Min Grösse: 300x400 mm

Avec charnières Galvobond: Dimensions max: 650x900mm   Dimensions min 300x400mm

Sans charnières Galvobond: Dimensions max: Dimensions sur demande Dimensions min: 300x400mm


