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Wir bieten lhnen zwei Serien von magnetischem Zubehor aus  Nous vous proposons deux gammes d'accessoires magnétiques
pulverbeschichtetem Metall an, mit denen Sie die funktionelle en métal revétu par poudre qui vous permettront d'augmenter la
Fléche Ihrer Kiiche oder Ihres Badezimmers erweitern kénnen.  surface fonctionnelle de votre cuisine ou de votre salle de bain.
Dieses Zubehdr enthaltet verstarkte Magnete fir die Verwendung  Ces accessoires contiennent des aimants renforcés pour une
auf Glasrickwénden. utilisation sur les crédences de cuisine en verre.

Magnetisches Zubehor: Kollektion «Loto» — Accessoires magnétiques: collection «Loto»

Schopfkellenhalterung  Kiichenrollenhalter Hoher Behalter Flacher Behélter
Barre porte-louche Porte-rouleau Etagére Récipient haut Récipient bas
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Mogliche Oberflachenfarben — Finitions possibles:

NEW Magnetisches Zubehor: Kollektion «Space» — Accessoires magnétiques: collection «Space»
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Ablage 280 mm Ablage 420 mm Klchenrollenhalter Glashalter Tablet-Halter Haken, 5er Set.
Etagere 280 mm Etagére 420 mm Porte-rouleau Porte-verres Support pour tablette  Crochets, lot de 5 pcs.
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Mogliche Oberflachenfarben — Finitions possibles
Anthrazit — Anthracite

Magnetisches Schreibzubehdr — Accessoires d'écriture: Magnete — Aimants

ber Set.
Lot de 6 pcs.
&t. N. 854537

Art. N. 851988 Art. N. 851970

Technische Daten
Eigenschaften des Glases: Floatlux® gehartet - Acilux® Shine gehartet - Madras gehartet (auf Anfrage)

Maximale Grésse: Floatlux®: 3'650 x 1200 mm - Acilux® Shine / Madras: 3'150 x 1’200 mm | Minimale Grésse: 210 x 297 mm

Glasstarke: 6 mm | Gesamtstéarke: Galvoboard®: 9 mm / Galvoboard®-Led: 11 mm

Mégliche Bearbeitungen: Steckdosenausschnitte, Bohrungen

Mégliche Ausfithrungen: Lackierung - Digital-Druck Galvodeco® - Metallische Farben | Verfiigbare Formen: Rechteckig oder auf Anfrage
Sicherheit: Gehartetes Glas gemass Norm EN 12150

Magnete: Magnetische Zubehdore / Optionale Montagemagnete - @ 42 mm - Dicke 3 mm

Beleuchtung: LED-Profil, dimmbares Licht, Kelvin variabel von warmweiss bis kaltweiss | Aluminium-Profilstérke: 12 mm

Données techniques

Caractéristiques du verre: Floatlux® trempé - Acilux® Shine trempé - Madras trempé (sur demande)

Dimensions maximales: Floatlux®: 3'650 x 1’200 mm - Acilux® Shine / Madras: 3"150 x 1’200 mm | Dimensions minimales: 210 x 297 mm

Epaisseur du verre: 6 mm | Epaisseur totale: Galvoboard®: 9 mm / Galvoboard®-Led: 11 mm

Faconnages possibles: Découpes de prises électriques, percages

Finitions possibles: Laquage - Impression numérique Galvodeco® - Couleurs métallisées | Formes disponibles: Rectangulaire ou sur demande

Sécurité: Verre trempé selon la norme EN 12150

Aimants: Accessoires magnétiques / Aimants de montage en option - @ 42 mm - Epaisseur 3 mm

Eclairage: Profil LED, lumiére variable, Kelvin variable de blanc chaud & blanc froid | Epaisseur du profilé en aluminium: 12 mm
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